Командная техническая дистанция
1. Команда стартует одновременно по разным маршрутам.
2. Этап 1,2,3 – обезателен для прохождения только двух участников команды.

3. Этап 5,6,7 – обезателен для прохождения только одного участника команды.
4. Взаимодействие между участниками на ПС3 запрещено.

Перечень этапов, оборудование и условия их прохождения.

Старт 

Этап 1. Подъём.

Параметры: длина этапа 7 м, крутизна 90-120°.
Оборудование:  скальная стена с зацепами, ПС1 – рабочий судейский карабин, ВСС.
Действия: первый участник поднимается свободным лазанием с ВСС, остальные по п.2.7, 2.14, либо по п. 2.14, лазанием.

Этап 2. Навесная переправа с перестёжкой ПС1-ПС2.

Параметры: длина этапа 6 м.
Оборудование: судейская навесная переправа с перестёжкой в центре, ПС2 – 2 судейских рабочих карабина.
Действия: этап проходится по п.2.11., сопровождение лучом запрещено. На ПС2 участник имеет право оставить перила для прохождения этапа 11.

Этап 3. Круто-наклонная навесная переправа (вниз) ПС2-ПС3.

Параметры: длина этапа 9 м 50 см, крутизна 45°.
Оборудование: ПС2 – 2 рабочих судейских карабина, ПС3 – опасная зона-скоба, на высоте 1 м. 
Действия: этап проходится по п.2.7,2.11,2.8.1., участники имеют право закрепить навесную переправу на ПС3 до начала прохождения этапов и оставить её для прохождение этапа 12.

Этап 4. Навесная переправа ПС4-ПС5.

Параметры: длина этапа 24 м, глубина оврага 2 м 10 см.
Оборудование:  ПС3 –ПС4 – судейский накопитель, ПС4 - скоба на высоте 2 м 10 см от земли, ПС5 – скоба на высоте 2 м 10 см от земли, КЛ – 2 м с каждой стороны.
Действия: первый участник проходит этап по п.2.4, остальные по п.2.7,2.11,2.8.1.


Этап 5. Подъём по скальной стене с использованием ИТО.
Параметры: длина этапа 7 м, крутизна 90°.
Оборудование:  скальная стена с ИТО – шлямбурные кольца, ПС7 – 1 рабочий судейский карабин, ВСС.
Действия: первый участник поднимается по ИТО с ВСС, остальные по п.2.7,2.14.,  либо по п.2.14, лазанием.

Этап 6. Навесная переправа ПС7-ПС8.

Параметры: длина этапа 6 м.
Оборудование: судейская навесная переправа, ПС7 – 1 рабочий судейский карабин, ПС8 – 1 рабочий судейский карабин.
Действия: этап проходится по п.2.11., сопровождение лучом запрещено.
Этап 7. Прохождение потолка с использованием ИТО ПС8-ПС9.

Параметры: длина этапа 6 м.
Оборудование: стальной трос с ИТО – 8 заглушенных судейских карабинов, ПС8 – 1 рабочий судейский карабин, ПС9 – 2 рабочих судейских карабина.
Действия: этап проходится с командной страховкой через ПС7, без потери самостраховки. 

Этап 8. Круто-наклонная навесная переправа (вверх) ПС6-ПС9.

Параметры: длина этапа ___ м, крутизна 45°.
Оборудование:  ПС6 – скоба на высоте 1 м от земли, ПС9 – 2 рабочих судейских карабина.
Действия: участники переправляются по п.2.7,2.11,2.8.1.

Этап 9. Спуск по перилам «дюльфер».

Параметры: длина этапа -  8 м, крутизна 90°.
Оборудование: ПС9 – 2 рабочих судейских карабина, 

Действия:  участники спускаются на бревно не касаясь пола по п.2.7,2.15,2.8.1. 

Этап 10. Бревно. 
Параметры: длина этапа – 5 м.
Оборудование: судейское бревно на высоте 20 см от земли.

Действия: участник проходит этап с верхней командной страховкой через ПС9,10 либо по п.2.7,2.13 через ПС9,10.

Этап 11. Подъем по вертикальным перилам. 
Параметры: длина этапа – 8 м, крутизна 90°.
Оборудование: перила оставленные участниками на ПС2, ПС10 – 2 рабочих судейских карабина, ВСС.
Действия: первый участник поднимается по п.2.13 с ВСС, остальные по п.2.14.

Этап 12. Круто-наклонная навесная переправа (вниз) ПС10-ПС11.

Параметры: длина этапа 9 м 50 см, крутизна 45°.
Оборудование: навесная переправа оставленная участниками на ПС2-ПС3, ПС10 – 2 рабочих судейских карабина, ПС11 – скоба на высоте 1 м, КЛ – 2 м от ПС11.
Действия: участники переправляются по п.2.11,2.8.1.
Финиш: по пересечению КЛ участниками и всего командного снаряжения.
Начальник дистанции                                                                    С.А. Пеняев, С1К.
